


Sehr geehrte Kunden,

mit dem Erwerb eines Pflegebettes von Malsch care & clinic
design® besitzen Sie ein langlebiges Medizinprodukt, das den
Anforderungen des Pflegealltags in Funktionalitat und héchs-
tem Sicherheitsstandard entspricht.

Fir das entgegengebrachte Vertrauen méchten wir uns bei
Ihnen bedanken.

Unser Haus garantiert lhnen eine sorgféltige Materialauswahl
sowie stdndig begleitende Qualitéiskontrollen unter Einsatz
modernster Fertigungstechnologien.

Unter Einhaltung und Beriicksichtigung der Gebrauchs- und
Bedienhinweise verhindern Sie Unfallgefahren und erhalten
den hohen Nutzwert lhres Pflegebettes.

care & clinic design®
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PRODUKTUBERSICHT

Melanie Andrea

Nicole



ZWECKBESTIMMUNG

Pflegebetten von Betten Malsch GmbH kommen in Alten- und
Pflegebereichen zum Einsatz. Diese Beften dienen ausschlieB-
lich diesem Zweck. Komfort und Funkfionen der Pflegebetten
bringen Erleichterungen fir das Personal bei der Umsetzung
der Pflegeaufgaben und dienen der Lagerung, Kompensation
und Linderung von Behinderungen bei Menschen in Alten- und
Pflegeeinrichtungen.

Werden die Pflegebetten zu anderen Anwendungen ein-
gesetzt, bedarf es vorher der schrifilichen Zustimmung
der Betten Malsch GmbH.

Das Produkt ist als Arbeits- und Hilfsmittel zur Pflege einzuset-
zen und unterliegt den Vorschriften der Berufsgenossenschaf-
ten. Das Pflegebett ist im Bezug auf die angewandten Normen
und Vorschriffen ein Medizinprodukt. Demnach darf dieses
Produkt nur unter medizinischer Aufsicht angewendet werden.

Die in dieser Gebrauchsanweisung aufgefihrten Pflege-
betten sind fur erwachsene Bewohner mit einem Kérper-
gewicht von mindestens 40 kg und einer Kérpergréfie
von mindestens 146 cm zugelassen. Gemdf3 der Norm
IEC 60601-2-52:2009/AMD1:2015 dirfen die Bet-
ten keine Verwendung finden bei Bewohnern, die die-
se Grenzwerte unterschreiten bzw. deren BMI unter 17
liegt, da fur diese Gruppe ein erhéhtes Verletzungsrisiko
besteht.

Achtung ! Inkompatible Seitengitter und Mat-

ratzen kénnen zu Verletzungen durch Einklem-
men von Kérperteilen fihren.

UMWELTVERTRAGLICHKEIT

Pflegebetten von Betten Malsch GmbH werden nach den gel-
tenden Bestimmungen, neuesten Verarbeitungstechnologien
und frei von Schadstoffen hergestellt. Die zur Oberflachenver-
edelung eingesefzten Materialien sind FCKW- und |&sungsmit-
telfrei.

Pflegebetten, die altersbedingt oder auf Grund von Zerstérun-
gen aus dem Verkehr gezogen werden, missen entsprechend
den gesetzlichen Entsorgungsbestimmungen entsorgt werden.

Achtung ! Beachten sie bitte bei der Entsorgung
von Metall, Holz und Elekiroschrott die jeweili-

gen regionalen Bestimmungen.




HINWEIS ZUR
GEBRAUCHSANWEISUNG

Nachfolgend aufgefihrte Hinweise und Richtlinien in dieser
Gebrauchsanweisung sind for das Pflegepersonal bzw. Perso-
nen und Mitarbeiter, die mit der Bedienung und den Umgang
des Pflegebettes beaufiragt sind.

Die Gebrauchsanweisung muss dem Bedien-
personal jederzeit zugdnglich sein, um Be-
dienungsfehler zu vermeiden und einen sté-
& rungsfreien Betrieb zu gewdhrleisten. Das
Pflegepersonal muss vor Inbetriebnahme der
Pflegebetten genaue Kenntnis und Einweisung

zur Bedienung erhalten. Grundlage hierfir ist
die Verwendung der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung ist fir die Malsch Homecare-Pflege-
betten Melanie, Nicole und Andrea ausgelegt. Die darin ent-
haltenen Darstellungen, Grafiken und Texte entsprechen nicht
umfassend dem Lieferumfang.

Der Hersteller bietet fir Wartungs- und In-
standhaltungsarbeiten an seinen Pflegebetten
Techniker-Schulungen an. Ein im Rahmen
dieser Schulung erworbenes Zertifikat autori-
siert die Teilnehmer anschlieffend dazu, tech-

nische Arbeiten an den Beften eigenstindig
auszufihren.

PIKTOGRAMME/SYMBOLIK

Zur einfachen Orientierung arbeiten wir in dieser Gebrauchs-
anweisung teilweise mit Piklogrammen, die nachfolgend be-
schrieben werden:

Wichtiger Hinweis! Derart gekennzeichnete Text-
bereiche sollten unbedingt beachtet werden, um

& Verletzungen oder Beschddigungen zu vermeiden!

Information! Mit diesem Piktogramm sind Infor-
mationen gekennzeichnet, die im Kontext mit dem
aktuellen Thema stehen!

Serviceanleitung beachten! Fiir Zubehérteile oder
komplexe Arbeitsanweisungen stellen wir lhnen
gesonderte Serviceanleitungen zur Verfigung. Sie
finden diese unter www.beftenmalsch.de im Be-
reich Service.




SICHERHEITSHINWEISE

Vor Gebrauch des Pflegebettes ist die Gebrauchsanweisung
zu lesen und zu beachten.

Erklarung der verwendeten Zeichen auf dem Typenschild.

CE  Konformitatskennzeichen nach  Medizinprodukte-
Richtlinie

IPX4 Schutz der elektrischen Ausstattung vor Spritzwasser

,nur in trockenen Rdumen verwenden”
Schutzklasse |l (doppelte Isolierung, schutzisoliert)

Die Angaben des Typenschildes missen beachtet werden.

Bei Stérungen oder Mangel, die zur Geféhrdung von Per-
sonen fohren konnen, darf das Bett nicht betrieben werden.

Die Verwendung von elektrisch betriebenen Pflegebetten darf
nur durch ausgebildetes Fachpersonal betrieben werden.

Vor Inbetriebnahme des Bettes hat sich der Anwender von
der Funktionssicherheit und dem ordnungsgeméfen Zustand
2vu Uberzeugen.

Bei dem Modell Melanie kommen zwei voneinander un-
abhdngig angetriebene Héhenverstellungen zum Einsatz.
Dies erfordert es, die Liegeflache mindestens einmal pro Tag
in die Endposition (Niedrigposition) zu fahren, um einen po-
tentiellen Hohenunterschied der Liegeflache auszugleichen.

Um eine Sturzgefahr der Bewohner beim Ein- und Aussteigen
in das Bett zu vermeiden sind die Rollen am Beft stets in ge-
bremster Position zu stellen.

13.

Das Bett kann in verschiedene Positionen verfahren werden.
Hierbei ist darauf zu achten, dass sich keine Kérperteile oder
sonstige Gegenstande im Verstellbereich befinden.

Nur das Pflegepersonal darf die Verstellung der Seitengitter
vornehmen. Dabei ist zu beachten, dass bei Verstellung der
Liegeflachenpositionen der Bewohner nicht mit den Seiten-
gittern in Berithrung kommt, um Quetschungen von Kérper-
teilen zu vermeiden.

Die Seitengitter missen taglich einer Funktionspriifung un-
terzogen werden und dirfen nicht tber 50 kg in senkrechter
und tber 35 kg in waagerechter Richtung belastet werden.

Bei den Malsch Homecare-Betten steht ein Notbetrieb Gber
Batterien zur Verfigung. Damit ist das einmalige Herabsen-
ken der Liegeflache im Falle eines Stromausfalls méglich.
Die in der Steverung befindlichen 9V-Batterien sind bei der
jahrlichen STK-Prifung zu kontrollieren und ggf. auszutau-
schen.

Die Funktionen des Handschalters kdnnen mittels Schlissel-
schalter auf der Rickseite gesperrt bzw. freigegeben werden.
Die Wirksamkeit der Sperrfunktionen muss am Handschalter
Uberprift werden. @ S. 14/S.15 Handschaltersymbolik

Die verwendete Antriebstechnik muss Gber eine VDE-gerech-
te Stromquelle — Netzsteckdose 220 V, 50/60 Hz betrieben
werden.

Die Netzanschlussleitung ist zusétzlich durch eine mechani-
sche Zugentlastung geschitzt. Dennoch ist darauf zu achten,



dass keine scharfen Kanten, mechanische Beanspruchungen
oder Quetsch- und Scherstellen vorhanden sind.

Die Verlegung des Handschalters ermaglicht es, den Hand-
schalter so am Bett einzuhdngen, dass dieser nicht mit den
Tasten zwischen 2 Gegenstanden versehentlich betétigt wird.
Es ist daraufzu achten, dass der Handschalter frei zugénglich
und nicht zwischen Seitengitter und Nachftisch versperrt ist.

Bei der Verwendung des Pflegebettes im Bewohnerzimmer
sind die Sicherheitsabstdnde zur Wand, Fensterbénken oder
anderen Einrichtungsgegensténden einzuhalten. Die Sicher-
heitsabstande ergeben sich je nach Ausfihrung und Modell
des Pflegebettes und beziehen sich auf die Hshenverstell-
und Schwenkbewegungen. Der Mindestabstand betragt
30 mm.

Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten um einem
Gefahrenrisiko fir Bewohner und Pflegekraft vorzubeugen
und Schaden am Bett zu vermeiden:

/N unbefugtes Betitigen der elekirischen Funktionen.

/N Benutzung des Bettes von Kindern unter 12 Jahren

/N Bewegung des Bettes durch Ziehen am Nefzkabel
oder den Seitengittern

gleichzeitiges Betdtigen der elekirischen Funkfionen
von mehreren Personen

Betatigung der Funktionen durch Bewohner ohne
Einweisung

> B P

Ziehen am Netzkabel, um die Stromversorgung
zu trennen

/\ Bewegung des Bettes auf abschiissigem
oder unbefestigtem Untergrund

Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten um ein Gefahren-
risiko und Schaden am Bett zu verhindern:

/AN  GemaB der Norm 60601-2-52:2010 muss bei der
Wah! der Matratze darauf geachtet werden, dass der
Abstand zwischen der Oberkante Liegeflache und der
Oberkante des aufgerichteten Seitengitters mind. 22
cm betragt. Die anzuwendende Matratze muss zudem
den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.

/N Standige Flussigkeit im Motorenbereich ist zu vermei-
den (zum Beispiel Inkontinenz)

/N Der Haltegriff am Aufrichter ist aus Sicherheitsgriinden
alle 5 Jahre kompleft auszutauschen.

/N Reparaturen und Instandsefzungen an elekirischen
Komponenten dorfen ausschlieBlich durch Origi-
nal-Ersatzteile des Herstellers ersefzt werden und mis-
sen von speziell geschultem Personal durchgefihrt
werden.

/N Das Pflegebett ist nicht fur einen Dauerbetrieb iber die
Einschaltdauer von 2 min geeignet. Bei Uberbelastung
oder Erwarmung des Netzteils wird dieses automatisch
abgeschaltet. Ein weiterer Betrieb ist erst nach ca. 30
Min. der Abkihlung méglich. (Hinweise des Antriebs-
herstellers auf dem Typenschild beachten!)

/N Eine Blockade von Teilen der Befimechanik ist unbe-
dingt zu vermeiden, da es zu Schéden und dem To-
talausfall der Antriebstechnik durch Uberhitzung kom-
men kann.



Ebenfalls ist eine Uberschreitung der sicheren Arbeits-
last zu vermeiden.

Bei dauerhafter Lagerung immobiler Bewohner kann
es ohne weitere Lagerungshilfen zu Druckgeschwiiren
kommen. Hierfur haftet auf keinen Fall der Hersteller
des Pflegebettes.

Elektrisch betriebene Pflegebetten sind Medizinpro-
dukte und unterdiegen gemdf Medizinprodukte-
gesetz und Medizinprodukte Beireiberverordnung
§ 6 den so genannten sicherheitstechnischen Kontrol-
len (STK). Diese regelmaBigen STK missen mindes-
tens 1-mal jahrlich durchgefishrt werden. Hierbei muss
die Sicht- und Funktionsprifung der funktionellen und
elekirischen Sicherheit gemaB VDEQ751 durchgefihrt
werden. @ S.29 Wartung

Des Weiteren handelt es sich bei elekirisch betriebe-
nen Pflegebetten um elekirische Betriebsmitiel, fur de-
ren Sicherheit der Arbeitgeber verantwortlich ist. Die
Uberwachungsfunktion dieser Pflicht obliegt der Be-
rufsgenossenschaft fir Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) und den Gewerbeaufsichtsamtern.
Es gelten die Vorschriften der Berufsgenossenschaften
fur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (abge-
kirzt BGV, ehemals VBG). Insbesondere gilt die BGV
A2 (ehemals VBG ,Elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel”, die Wiederholungsprifungen ortsveréinderli-
cher elekirischer Betriebsmittel mit einem Richtwert von
6 Monaten aber mindestens einmal jéhrlich vorsieht.
Diese Prifungen dirfen nur von einer Elektrofachkraft
oder einer elektrotechnisch unterwiesenen Person mit
einem speziellen Mess- und Priifgerdt vorgenommen
werden. Die Prifungen gemaB BGV A2 kénnen im
Rahmen der sicherheitstechnischen Kontrollen fir Me-

dizinprodukte durch vom Hersteller geschultes Fach-
personal mit durchgefthrt werden, da diese BGV-Pri-
fungen in den Sicherheitsiechnischen Kontrollen
enthalten sind.

Elektrisch betriebene Pflegebetten sind aktive Medi-
zinprodukte und miussen gemd Medizinprodukie
Betreiberverordnung (MedProd-BetrV) in einem Be-
standsverzeichnis je Befriebsstatte gefUhrt werden.
Es wird empfohlen, in diesem Bestandsverzeichnis
auch die ordnungsgemafe Durchfihrung der vorge-
schriebenen STK zu dokumentieren und den néchsten
Prisfiermin vorzugeben. Die erforderlichen Protokolle
zu den bereits durchgefhrten sicherheitstechnischen
Kontrollen sollten dem Bestandsverzeichnis anliegen.

Die ordnungsgemdBe Durchfihrung und nachvoll-
ziehbare Dokumentation der vom Hersteller vor-
gegebenen technischen Kontrollen, Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten sowie der sicherheitstechni-
schen Uberprisfungen ist notwendige Voraussetzung
zur Erhaltung der Gewahrleistungsrechte des Kéufers.
Kommt der Betreiber eines Medizinproduktes seinen
Pflichten nicht nach, so kénnen sich hieraus Scha-
dens— und Unfallrisiken ergeben, die vom Hersteller
ausdricklich nicht vertreten werden.

Instandsetzungsarbeiten sind nach VDEO751-1 durch-
zufihren und mit einer sicherheitstechnischen Kontrol-
le dokumentiert abzuschliefen.



TECHNISCHE DATEN

Héhenverstellung:
Melanie
Nicole

Andrea

Liegefliche (LF):

Rucklehnenverstellung:

Oberschenkelverstellung:

Trendelenburg:
Anti-Trendelenburg:

Maximale Tragféhigkeit:

Gewicht:

ca.
40 bis 80 cm*
40 bis 80 cm*
33 bis 78 cm*

90 x 200 cm

70° Ruckenlehnenriickzug
12 cm Matratzenausgleich

30°

ca. 15° (nur Melanie)

ca. 15° (nur Melanie)

180 kg

( 145 kg Bewohnergewicht
+ 20 kg Matratze

+ 15 kg Zubehar)

ca. 120 kg

* gemessen ab Liegefldchenrahmen

Antriebssystem Niedervolt

(SMPS Schalinetzteil)
Elektrischer Anschluss:
Ausgangsspannung:
Uberstrom off:
Uberspannung off:
Standby-Betrieb:
Schutzart:

Schutzklasse:

Druckkraft Hubsystem:
Druckkraft LF-Verstellung:

Daverlast der Motoren:

240V = 50 Hz
35V=2A
7,5-11,5A
45V =

max. 0,5 Watt
IPX4

Il

2x2000 N
max. 2500 N

2 min/off 18min



TYPENSCHILD

-
Betten Malsch GmbH | RohbergstraBe 9 | D-36208 Wildeck-Obersuhl

Tel.: 449 (0)6626 / 915 100 | Fax: +49 (0)6626 / 915 116

~eMalsch .

1 PFLEGEBETT Nicole
> [N 0815 1234567 | S ot
3 Eingang: 100-240V ~ 50/60Hz 2.1-09A =T
Ausgang: 3HV=20A A g
4 Betrieb: m_ux.TT B 0{? ]28mir}. .
n. - 10 min.
5 Schutzgrad: FI:)?4 = : IR E c E o /@\- @

Beispielhafte Abbildung eines Typenschildes vom Pflegebett Nicole in der Standardausfihrung mit Netzanschluss

Das Typenschild befindet sich auf der Liegefléchentraverse,
kopfseitig rechts. Um das Typenschild einsehen zu kénnen,
fahren Sie das Kopfteil in die oberste Position.

Modellbezeichnung

Seriennummer

Netzspannung; Netzfrequenz; Leistungsaufnahme

Betriebsdauer der elekiromotorischen Verstellung; Zum

Schutz vor Uberhitzung beachten Sie bitte diese Angabe!

Im Beispiel darf das Bett binnen 18 min. max. 2 min.

daverhaft bedient werden.

5. Schutz der elekirischen Ausstattung vor Spritzwasser
Jnur in trockenen Rdumen verwenden”; Schutzklasse I
(doppelte Isolierung, schutzisoliert)

6.  Kennzeichnet die néchste technische Kontrolle nach Aus-

lieferung gemdB VDEQ751-1

B wN

7.

Erklarung der verwendeten Zeichen auf dem Typenschild:

x\ Anwendungsteil Typ B

ﬁ Richtlinie 2002/96/EG Gber Elekiro-
== und Elektronik-Altgeréte

Konformitatskennzeichen nach

C Medizinprodukte-Richtlinie
@ Schutzklasse Il (doppelte Isolierung, schutzisoliert)
@* ,nur in frockenen Rdumen verwenden”

@ ,Bedienungsanleitung beachten”



HANDSCHALTERSYMBOLIK MELANIE

S1
Kopfteilver-
stellung auf

S3
FuBteilver-
stellung auf

S7
Hubver-
stellung auf

S9
Anti-
Trendelenburg

4 )
A=V

A =2\
A\ g \/
y &£

S2
Kopfteilver-
stellung ab

S4
FuBteilver-
stellung ab

S8
Hubver-
stellung ab

S10
Trendelenburg

Sperrfunktionen

auf der Rickseite des Handschalters zur Einschrénkung der
Bedienung durch den Bewohner.

R1

GESPERRT
Alle Funktionen
aufler Betrieb

. ¥
~I(O)I—&
/ \ Alle Funktionen

1

verfigbar

R3

BEWOHNER-
STELLUNG
Alle Funktionen
verfigbar
ausgenommen

S10

R4

FREI
Alle Funktionen
verfigbar




HANDSCHALTERSYMBOLIK NICOLE/ANDREA

S1
Kopfteilver-
stellung auf

S3
FuBteilver-
stellung auf

S5
Autokontur
auf

S7
Hubverstel-
lung auf

e B

A==V
A=~V
A&V
A ===

S2
Kopfteilver-
stellung ab

S4
FuBteilver-
stellung ab

Sé6
Autokontur
ab

S8
Hubverstel-
lung ab/

Sperrfunktionen

auf der Rickseite des Handschalters zur Einschrénkung der

Bedienung durch den Bewohner.

R1

GESPERRT
Alle Funktionen
aufler Betrieb

R2

FREI
Alle Funktionen
verfugbar

R3

BEWOHNER-
STELLUNG
Alle Funktionen
verfugbar

R4

FREI
Alle Funktionen
verfigbar
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FUNKTIONSDARSTELLUNG

Verstellbare
Rickenlehne

Beidseitige
Aufnahmehilse

Verstellbares

Oberschenkelteil Verstellbares

Unterschenkelteil

Bettfront

Aufstellbare
Seitengitter

(durchgehend)

Hubsdaule

Melanie

Verstellbare
Rickenlehne

Beidseitige
Aufnahmehilse

Aufstellbare
Seitengitter
(durchgehend)

Nicole



Verstellbares
Oberschenkelteil

Rollen

Verstellbares
Unterschenkelteil

Hubgestell

Aufnahmehilse

Beftfront

Beidseitige

Andrea

Verstellbares
Ruckenteil

Verstellbares

Oberschenkelteil

StandfiBe
verstellbar

Verstellbares
Unterschenkelteil

Hubgestell



FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Je nach Ausfihrung und Typ des Pflegebettes kann durch Ver-
stellen der Rickenlehne, des Oberschenkel- und des Unter-
schenkelteiles sowie der Hshenpositionen das Bett in folgende
Stellungen gebracht werden:

Riuckenlehne (RL)

Die Verstellung der Riickenlehne erfolgt Gber die entsprechen-
den Tasten des Handschalters.

&= AV

Die RL besitzt in ihrem Bewegungsablauf einen Léngenaus-
gleich zum Kopfteil des Bettes von 120 mm.

(Bedientasten Ruckenlehne)

Diese Funkfion (Matratzenausgleich) erméglicht dem Bewoh-
ner eine bequeme Sitzposition ohne im Bauch und Oberkérper
gestaucht und eingeengt zu werden.

Oberschenkelteil (OT)

Die Verstellung des Oberschenkelteils erfolgt iiber die entspre-
chenden Tasten des Handschalters.

== AV

Diese Position darf aus Sicherheitsgrinden nur vom medizini-
schen Personal eingestellt werden.

(Bedientasten Oberschenkelteil)

Das Unterschenkelteil (UT) kann mittels eines Feinrastbe-
schlages durch das Pflegepersonal in die waagerechte Position
eingestellt werden. (gestreckte Bein-Hochlagerung)

Héhenverstellung (HV)

Die Héhenverstellung erfolgt Uber die entsprechenden Tasten
des Handschalters.

e AV

(Bedientasten Hohenverstellung)

Achtung ! Bei der Héhenverstellung ist auf die
Absicherung des Bewohners zu achten! Es dir-
fen sich keine fremden Gegenstéinde im Be-
reich des Hubmechanismus befinden.

Autokontur
(Nicole / Andrea)

Die Verstellung Autokontur erfolgt iber die entsprechenden
Tasten des Handschalters.

&= AV

(Bedientasten Autokontur)

































WARTUNG

Der Hersteller haftet nur dann fir die Sicherheit und Zuverlés-
sigkeit des Produktes, wenn es regelmafig gewartet und ge-
mé&B den Sicherheitshinweisen eingesetzt wird. Treten bei den
Wartungsarbeiten erhebliche Mangel auf, die keinen sicheren
Betrieb des Produktes gewdhrleisten ist das Produkt fir den
weiteren Gebrauch zu sperren. Wartungen missen mindestens
jghrlich durchgefihrt werden.

Es gelten die Bestimmungen der allg. Betreiberverordnung und
die Bestimmungen zum Einsatz elektromotorisch verstellbarer
Mébel. §6 MPBetreibV sowie die BGV A3 - elekirische An-
lagen- und Betriebsmittelprifung nach BetrSichY, TRBS, DIN
VDE 0701-0702.

Fur Inspektionen an unseren Pflegebetten bie-
ten wir [hnen Inspektionspléne in einer separa-

ten Serviceanleitung an!

Méngel, die die Funktion und Sicherheit des
Pflegebettes beeintrichtigen sind vor Wie-
derinbetriebnahme zu beseitigen und den ver-
antwortlichen Personen zu melden.

Es durfen nur Originalersatzteile von Betten
Malsch GmbH eingesetzt werden.

EINLAGERUNG

Fur die Einlagerung der Pflegebetien sollten folgende Tatigkei-
ten durchgefihrt werden.

/N Netzstecker ziehen und in Transportsicherung
verwahren.

A\ Akku (optional) regelmaBig mit Strom versorgen,
damit keine Tiefenentladung eintritt.

A\ Zubehérteile wie Betlampe, Aufrichter usw.
entfernen

A\ Pflegebetten so abdecken, dass keine Besché-
digungen an Holzumbau und Rahmen aufireten

kénnen.

/N Einlagerungsdatum sichtbar am Bett anbringen
g g
(wegen Wartungsintervallen)

/N Handschalter sperren

Achtung ! Fir die Einlagerung der Pflegebetten
gelten dieselben Bedingungen wie fur die An-
wendungsumgebung. (Temperatur, Feuchtig-
keit, Wéarme usw.)

hilfe des Herstellers zu verwenden!

& Fir den Transport der Betten ist die Transport-

29
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GARANTIE
UND SERVICE

Mit dem Erwerb eines Pflegebettes von Betten Malsch GmbH
haben sie ein hochwertiges Qualitatsprodukt erhalten.

Auf die Pflegebetten besteht eine Garantie von
24 Monaten
gerechnet ab Kaufdatum.

Bei Stérungen bedingt durch Material oder Herstellung er-
halten Sie innerhalb der Garantie kostenlosen Ersafz oder
Mangelbeseitigung. Ausgeschlossen sind Stérungen und Feh-
ler die durch unsachgeméBe Handhabung oder &uBere Ein-
wirkungen entstehen.

Es gelten unsere Geschéfts- und Lieferbedingungen.

Bei Rickfragen sind wir unter folgenden Rufnummern
zu erreichen:

Kundendienst

Tel: +49 (0)6626 /915 128
Fax: +49 (0)6626 /915 127

info@bettenmalsch.de
bettenmalsch.com

KONFORMITATS-
ERKLARUNG
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ZERTIFIKATE

TUV o
~ ’:\iQ/ |—T 1
CERT

ZERTIFIKAT

DIN EN ISO 9001:2008

A Aalori
wiaiscn

Betten Malsch GmbH

Rohbergstrafie 9
D-36208 Wildeck - Obersuhl

Geltungsbereich:

Herstellung und Vertrieb von
Kranken- und O

Zenifikat-Regisurler-Nr. 731001297 Zenifikat gOitig von 2013-1001 bis 2016-08-30
Auditberlcht-Ne. 4265 0605 Entzenifizierung 200407-21

ZERTIFIKAT

DIN EN ISO 14001:2009

{{ pAKKs

N

Betten Malsch GmbH
RohbergstraBe 9
D-36208 Wildeck - Obersuhl

Gehungsbereich:
Herstellung und Vertrieb von
K d ol
Zertifikat-Registrier-Nr. 73104 1297 Zertifikat gOitig von 2013-10-01 bis 2016-09-30
Auditbericht-Nr. 4265 0605 Enstzertifizierung 2013-1001

v Jule
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Farbabweichungen maglich

Technische Anderungen vorbehalten

Betten Malsch GmbH | Rehbergstrafie 9 | 36208 Wildeck-Obersuhl
Tel.: +49 (0)6626 / 915 100 | Fax: +49 (0)6626 / 215 116
bettenmalsch.com | info@bettenmalseh.de




HEIMELIG
BETTEN

Das Pflegebett fir daheim

heimelig betten ag
Einfangstrasse 9
CH-8575 Burglen
T 071672 70 80
heimelig.ch




